PROHLASEN| O VLASTNOSTECH €.  ESGASC/18/ESGALE/18/4LE+A (TX 9016)

Vyrobce::
A
v 1. EFFECTOR S.A. 2. EFFECTOR S.A.
EFFECTOR ul. Hauke-Bosaka 2 Oddziat Wedkowy
25-214 Kielce POLSKA 83-115 Swarozyn POLSKA
Harmonizovan norma: PN-EN 1279-5:2018 priloha ZA
Zamyslené/zamyslena pouZiti:
Izola¢ni sklenéna jednotka/ Pro poufZiti ve stavebnictvi a stavebnich pracich

Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:

SS04C\Z\H\P\TX18BI\A\LGO4T\Z\H\P\TX18BI\A\LE04

(STOPSOL SS CLEAR 4MM ZAT HART\RTX 18MM BIALA\ARGON\ESG CG PREMIUM

4MM ZAT HART\RTX 18MM BIALA\ARGON\LE 4MM)
Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti: Norma AVCP Systems Jednotka Symbol Hodnota
Bezpecnost v pfipadé pozaru - Protipozarni odolnost EN-13501-2 1 - NPD
Bezpecnost v pFipadé pozaru - Reakce na ohen EN-13501-1 34 - NPD
Bezpecnost v pripadé pozaru - Chovani pfi vnéjSim pozaru - 34 NPD
?ezp?cnost pfi uzivani - Odolnost v{ci projektilim: chovani v pripadé rozbiti a odolnost vici EN 1063 1 B NPD
Utokdm
l?ezp:ecnost pfi uzivani - Odolnost proti vybuchu: chovéni v pfipadé rozbiti a odolnost vici EN 13541 1 . NPD
utokdm
Bezpecnosf PI’I uznﬁanl - Odolnost proti nasilnému vniknuti: chovani v pfipadé rozbiti a EN 356 3 B NPD-NPD-NPD
odolnost vici utokdm
Bezpe’cnlost pri uzwanlu—de,oInost proti ndrazdm kyvadla: chovani v pfipadé rozbiti (bezpecné EN 12600 3 B NPD-NPD-NPD
praskani) a odolnost vici ndrazu
Bezpecpost pri uzivani - Mechanické odolnost: Odolnost vi¢i ndhlym zménam teploty a EN 572 2 oK 200-200-40
teplotnim rozdildm
Bezpecnoﬂst pr’l yzwam :VMe,chanlcka odolnost: Odolnost skel vici vétru, tlaku snéhu, trvalému B 4 MPa 120-120-45
a/nebo plsobicimu zatizeni
?zc;wsrgna proti hluku: Pfima vzduchova neprizvucnost 3-zkouska; 4-odhad; 5-rozsifeni EN EN 12758 3 dB RW(C:Ctr) 32(-1:-6)
Uspora energie a zadrzeni tepla - Tepelné vlastnosti EN 673 3 W/(m2-K) Ug 0,5
Uspora energie a zadrzeni tepla - Radiometrické vlastnosti: Koeficient propustnosti svétla EN 410 3 % LT,tv 53
Uspora energie a zadrzeni tepla - Radiometrické vlastnosti: Koeficient odrazivosti ext./int. EN 410 3 % LR, pv/LR', p'v 38/34
Usp0|:a energie a zadrZeni tepla - Radiometrické vlastnosti: Koeficient pfimé propustnosti EN 410 3 % TE, te, ET 35
slune¢ni energie
Uspota energie a zadrzeni tepla - Radiometrické vlastnosti: Koeficient odrazivost pfimé EN 410 3 % ERe, pe, ER 23
slunecni energie
Uspora energie a zadrZeni tepla - Radiometrické vlastnosti: Koeficient celkové propustnosti EN 410 3 % ¢ 2

slunecni energie

Oznadmeny subjekt/ozndmené subjekty: 1487

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce

uvedeného vyse.

Panwel Ghavi
Pawet Obara

Podepséno za vyrobce a jeho jménem: V Kielce dne 14/10/2020

NPD-neoznacena vlastnost

Pokud se objevi dvé nebo vice hodnost, bude to znamenat, Ze prvni hodnota se vztahuje na prvni sklo, druha na druhé sklo atd.

Potvrzeni o provedeni HST-Heat Soak Testu, druh ramu a slouceni s UV silikonem se nachazi v nakupni dokumentaci.

Hodnoty koeficient( se vztahuiji na svislé zaskleni, bez okennich pFi¢ek a dekoraci na skle.

ZKRATKY: VSG-vrstvené sklo; ESG-tvrzené; TVG-polotvrzené; Ar-Argon; Kr-Krypton; Emalit, Sitotisk-dekorace keramickou barvou na skle; Sl-akusticka félie.




