DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR  6LE/12/4/12/44.2SIL-LE +A(SSP B)

Producent:
A t
v 1. EFFECTOR S.A.
EFFECTOR ul. Hauke-Bosaka 2

25-214 Kielce POLSKA

2. EFFECTORS.A.
Oddziat Wedkowy
83-115 Swarozyn POLSKA

Norma zharmonizowana

PN-EN 1279-5:2018 Zatgcznik ZA

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacyjna szyba zespolona/ Do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

LEO6\SP12CZ\A\FLO4\SP12CZ\A\VL442SILN
(LE 6MM\RAMKA SSP 12 CZARNA\ARGON\FLOAT 4 MM\RAMKA SSP 12

CZARNA\ARGON\VSG 44.2 SIL LE)

catkowite]j przepuszczalnosci energii stonecznej

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Norma AVCP Systems Jednostka Symbol Wartosc
Bezpieczenstwo w przypadku pozaru - Odporno$¢ ogniowa EN-13501-2 1 - NPD
Bezpieczenstwo w przypadku pozaru - Reakcja na ogier EN-13501-1 34 - NPD
Bezpieczenstwo w przypadku pozaru - Oddziatywanie ognia zewnetrznego - 34 NPD
Bezplecn’e?stwo uzytkowania - Odpornos$¢ na pociski: zachowanie sie w przypadku rozbicia i EN 1063 1 } NPD
odpornos$¢ na atak

Bezplecz?qstwo uzytkowania - Odporno$¢ na wybuch: zachowanie sie w przypadku rozbicia i EN 13541 1 . NPD
odpornosci na atak

Eezpleczern(stwo uzytkowania - Odporno$¢ na wiamanie: zachowanie sie w przypadku rozbicia EN 356 3 ; NPD-NPD-P2A
i odpornos¢ na atak

Bezpleczenstwg gzytkOW§n|a - Odporr?os_c na uderz,e,nle Wahad!oyve: zachowanie sie w EN 12600 3 . NPD-NPD-1B1
przypadku rozbicia (bezpieczne pekanie) i odporno$¢ na uderzenie

Bezpleczenstyvol yzytkowama - Odporno$¢ mechaniczna: Odpornos$¢ na nagte zmiany EN 572 2 oK 20-40-40
temperatury i réznice temperatur

Bezpleszgnstwo u_zy_tkowama - O.dpornosc mechamczna: Odpornos¢ szyb na site wiatru, B 4 MPa 45-45-45/45
napdr $niegu, obcigzenie trwate i/lub przytozone

Ochrona pltzed hatasem: Bgzposredma izolacyjnosc od dzwiekéw powietrznych 3-badanie; 4- . 2 dB RW(C:Ctr) 42(2:7)
oszacowanie; 5-rozszerzenie wg EN 12758

Oszczednos$¢ energii i zatrzymanie ciepta - Wiasciwosci termiczne EN 673 3 W/(m2-K) Ug 0,7
Oszczednos¢ energii |.zatrzyman|e ciepta - Wiasciwosci radiometryczne: Wspoétczynnik EN 410 3 % LTt 73
przepuszczalnosci $wiatta

Qs;czednosc energii i zatrzymanie ciepta - Wtasciwosci radiometryczne: Wspétczynniki odbicia EN 410 3 % LR, pVILR, pv 16/16
Swiatta zew./wew

Oszczednos$¢ energii |zatlrzymfar?|e uepfa - Whadciwosci radiometryczne: Wspétczynnik EN 410 3 % TE, te, ET 23
przepuszczalnos$¢ bezposredniej energii stoneczne

Oszczgdnos; energiii zatrzymanlle ciepta - Wiasciwosci radiometryczne: Wspétczynnik odbicia EN 410 3 % ERe, pe, ER 31
bezposredniej energii stonecznej

Oszczedno$¢ energii i zatrzymanie ciepta - Wiasciwosci radiometryczne: Wspoétczynnik EN 410 3 % e 52

Jednostka notyfikowana: 1487

(UE) nr 305/2011na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem

Pand@l dbawx

W imieniu producenta podpisa(-a):
Pawet Obara

w Kielce

dnia

2025-12-12

NPD-wfasciwos¢ nie oznaczona

Jezeli pojawiajg sie dwie lub wiecej wartosci oznacza to, ze pierwsza wartos¢ dotyczy pierwszej szyby, druga drugiej itd.

Potwierdzenie wykonania HST-Heat Soak Test, rodzaju ramki i zespolenia z silikonem UV sg podane w dokumentach zakupu.

Wartosci wspétczynnikdw dotyczg szklenia pionowego, bez szproséw i dekoracji na szkle.

SKROTY: VSG-szkto laminowane; ESG-hartowanie; TVG-pothartowane; Ar-Argon; Kr-Krypton; Emalit, Sitodruk-dekoracja farba ceramiczna na szkle; Si-folia akustyczna.




