VYHLASENIE O PARAMETROCH C.  44.4LE/16/4/16/33.1LE+A (SSP U B)

Vyrobca::
A
v 1. EFFECTOR S.A. 2. EFFECTOR S.A.
EFFECTOR ul. Hauke-Bosaka 2 Oddziat Wedkowy
25-214 Kielce POLSKA 83-115 Swarozyn POLSKA
Harmonizovan norma: PN-EN 1279-5:2018 priloha ZA
Zamyslané pouZitie/pouZitia:
I1zolagné sklo/ Na pouZitie v stavebnictve a stavebnych pracach

Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku:

VL444N\SU16CZ\A\FL04\SU16CZ\A\VL331N

(VSG 44.4 LE\RAMKA SSP 16 CZ ULTNARGON\FLOAT 4 MM\RAMKA SSP 16 CZ

ULTINARGON\VSG 33.1 LE)
Deklarované parametre: Standardné AVCP Systems Jednotka Symbol Hodnota
Bezpecnost'v pripade poZziaru - PoZiarna odolnost’ EN-13501-2 1 - NPD
Bezpecnost'v pripade poZziaru - Reakcia na ohen EN-13501-1 34 - NPD
Bezpecnost'v pripade poziaru - Pésobenie vonkajSieho ohna - 34 NPD
Bezpecngst PI’I pouZivani - Odolnost voci projektilom: spravanie sa v pripade rozbitia a EN 1063 1 B NPD
odolnost'voci Utoku
Beg.p,ecnost pri pouZivani - Odolnost proti vybuchu: sprévanie sa v pripade rozbitia a odolnost EN 13541 1 . NPD
voci itoku
Bezpecngst PI’I pouZzivani - Odolnost proti vldmaniu: spravanie sa v pripade rozbitia a EN 356 3 B PAA-NPD-NPD
odolnost'voci Utoku
Bezpecvno’st pri pouzivani - Odolr?ost projcl narazu kyvadla: spravanie sa v pripade rozbitia EN 12600 3 B 1B1-NPD-2B2
(bezpecné praskanie) a odolnost proti ndrazu
Bezpecr)ost pri pouzivani - Mechanicka odolnost: Odolnost vo&i ndhlym zmenam teploty a EN 572 2 oK 20-40-40
teplotnym rozdielom
Bezpfscnost pri pouzwam: I\’/Iecham'clfa Qdolnost: Odolnost'skla voci sile vetra, tlaku snehu, B 4 MPa 45/45-45-45/45
trvalému a/alebo dodato¢nému zataZeniu
Ochrana proti hluku: Priama vzduchova nepriezvucnost -Studia; 4-odhad; 5- rozSirenie podla . 4 dB RW(C:Ctr) 43(2:7)
EN 12758
Uspora energie a zadrzanie tepla - Tepelné vlastnosti EN 673 3 W/(m2-K) Ug 0,6
Uspora energie a zadrzanie tepla - Rédiometrické vlastnosti: Koeficient priepustnosti svetla EN 410 3 % LT,tv 72
Uspora energie a zadrzZanie tepla - Radiometrické vlastnosti: Koeficienty odrazu vonk./vn. EN 410 3 % LR, pviLR, pv 14014
Svetla
Uspcv)ra energiea zadrzanie tepla - Radiometrické vlastnosti: Koeficient priamej priepustnosti EN 410 3 % TE te, ET 20
slne¢nej energie
Uspcgra energie a zadrzanie tepla - Radiometrické vlastnosti: Koeficient odrazu priamej EN 410 3 % ERe, pe, ER 2
slne¢nej energie
Uspora energie a zadrZanie tepla - Raddiometrické vlastnosti: Koeficient celkovej priepustnosti EN 410 3 % e 28

sinecnej energie

Notifikovany(-é) subjekt(-y) 1487

Uvedené parametre vyrobku st v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie o parametroch sa v sdlade s nariadenim (EU) € 305/2011 vydava na vyhradnt zodpovednost uvedeného
vyrobcu.

Pandt ko q

Pawel Obara

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu: V Kielce dne 22/10/2025

NPD - nie je stanovena Ziadna vlastnost’

Ak vystupuju dve alebo viac hodnét, znamena to, Ze prvé hodnota plati pre prvé sklo, druhd pre druhé atd.

Potvrdenie o vykonani HST-Heat Soak Test, typu rdmu a spojenie s UV silikénom st uvedené v nakupnych dokumentoch.

Hodnoty koeficientov platia pre vertikalne zasklenie, bez priecok a dekoracii na skle.

SKRATKY: VSG-laminované sklo; ESG-kalenie; TVG-polokalené; Ar-Argdn; Kr-Krypton; Emalit, Sietotla¢-dekoracia keramickou farbou na sklo; Sl-akusticka félia.




